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项 目 类 型 (创新训练项目□创业训练项目□创业实践项目
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所属二级学科名称　　　　环境工程　　　　　　　 　
项 目 负 责 人 
       薛梦园 
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教务部制
2019年1月
	项目名称
	一种龙头式净水器

	项目类型
	（√）创新训练项目  （）创业训练项目  （）创业实践项目

	项目实施时间
	起始时间： 2019 年 3 月          完成时间： 2020 年 3 月

	申请人或申请团队
	
	姓名
	年级
	学校
	所在院系
/专业
	联系电话
	E-mail

	
	主持人
	薛梦园
	大三
	武汉工商学院
	环境工程
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成  员
	张晓虹
	大三
	武汉工商学院
	生物工程
	
	

	
	
	杨竹
	大二
	武汉工商学院
	环境工程
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	指导教师
	姓名
	吕述权
	研究方向
	物质分离纯化

	
	年龄
	32
	行政职务/专业技术职务
	助教

	
	主要成果
	发表文章

1. Shuquan Lv, Xiaohong Zhang, Siping Liu et al. Separation and Purification of Epigallocatechin Gallate and Epicatechin Gallate by Two-step Chromatography Involving β-cyclodextrin Bonded Agar. Food Science and Technology Research, 2019 25(2).
2. 吕述权, 石国宗, 许远杰,等. 键合β-环糊精琼脂凝胶微球分离纯化大豆苷元及其色谱机制研究. 中草药, 2016, 47(15):2627-2634.
3. 吕述权, 石国宗, 孙丽,等. 琼脂凝胶微球纯化葛根素的工艺研究. 中国中药杂志, 2016, 41(6):1059-1065. 
4. 倪建成, 吕述权, 丁骁等. 小叶女贞叶片提取物药用活性研究. 武夷科学, 2012, 28:128-132.
5.  Yang D M, Ouyang M A, Lv S Q. Combined treatment of Pseudomonas aeruginosa PA01 biofilm formation with the water-soluble extract of Ligustrum sinense   and gentamicin sulphate. Journal of Environmental Biology, 2013, 34 (2): 451-457.

授权专利：
1．吕述权, 赖庆云, 林斌,陈秉梅.一种液体过滤装置（授权公告号：203620377U）；
2. 黄志强, 吕述权, 黄娟, 林东态, 魏华, 陈秉梅. 一种高纯度万古霉素的制备方法（授权公告号：103408639B）；
3. 石国宗，吕述权，赵坐都，陈静, 张慧兰. 同时制备高纯度表没食子儿茶素没食子酸酯和表儿茶素没食子酸酯的方法 （授权公告号：104592190B）



	一、项目实施的目的、意义
1.为人们提供安全、健康的直饮水
随着经济的发展，各种污水、废水随意排放，导致我国大多数的水体污染严重，加剧了水资源紧缺的矛盾。传统的自来水处理方法已不能保证提供品质优良的饮用水，而且在市政供水中还存在着二次污染的问题，如高层的水箱供水，漫长的自来水输送管线，都会造成潜在的铁锈，水垢及微生物等污染问题。为了人们能饮用干净的水，必须使用净水器对自来水进行净化， 本项目研究的龙头式净水器可有效去除自来水中细菌、胶体、铁锈、余氯等有害物质，出水水质可达到直饮水的要求。
2.龙头式净水器结构简单、成本低、使用便捷

本项目研究的龙头式净水器结构简单，主要构造由体积较小的外壳及内部滤芯构成；该净水器成本在120元左右，使用周期为1年；使用过程中无需技术人员专人安装，与体积庞大、需要专人安装、价格为2000左右的净水器相比，龙头式净水器具有更高的性价比。

	二、项目研究内容和拟解决的关键问题
研究内容
1. 设计龙头式净水器的整体结构
龙头式净水器由切换装置和净水装置构成，包括安装套头、滤芯、调节开关构成，开关具有三个档位，分别为：关闭、输出自来水、输出直饮水。
2. 龙头式净水器滤芯的构成设计
水质净化的效果由滤芯的质量来决定，一个高性能的滤芯是一套净水器的核心，此滤芯必须起到有除去自来水中常含有细菌、胶体、铁锈、余氯等影响人体健康的有害物质的作用。
解决问题
1. 去除自来水中有害物质
由于自来水中常含有细菌、胶体、铁锈、余氯等影响人体健康的有害物质，因此该净水器必须得除去这些物质。
2. 在无外加负载压力下使自来水顺利通过净水器
由于自来水的负载压力有限，因此该净水器滤芯材料的密度不宜太大；另外可通过减小进水管道的横截面积，以增大自来水对滤芯的负载压力。


	三、项目研究与实施的基础条件
1.基于的物质基础条件
此申请项目的研究是基于武汉工商学院李圭白院士工作站实验室，实验室中的具备开展设计和制备龙头式净水器的相关实验设备；
水质的检测与湖北相融检测有限公司展开合作，进行龙头式净水器的出水水质检测； 
借助与湖北君集公司技术平台展开相关的龙头式净水器水质净化的验证工作。

2.基于的研究团队支持
本人前期在武汉工商学院李圭白院士工作站实验室参与老师科研课题研究，参与了“粉末活性炭在印染废水深度处理中的“指纹识别”研究”，初步积累了的水质净化相关的理论和实践知识；
本人参与维护学校静思湖直饮水设备的常规运营和维护，对相应的净水设备，如超滤、反渗透膜设备的工作原理和设备构造较为熟悉；

与北京工业大学建筑工程学院李星教授团队有交流合作的通道，可以就技术方面问题展开合作交流。


	四、项目实施方案
1.龙头式净水器的结构设计

第一、通过查阅净水器相关专利以及发表过的相关文章，采纳其中具有与龙头式净水器相符的结构设置，并绘制出龙头式净水器的草图。
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该龙头式净水器由切换装置和净水装置构成，包括安装套头、滤芯、双向控水阀门构成，开关具有三个档位，分别为：关闭、输出自来水、输出直饮水。

第二、通过绘制出的草图去查找相类似的龙头式净水器的产品，在此基础上再进行改造升级，最终确定本项目的龙头式净水器的结构。

2. 龙头式净水器滤芯的设计

首先需要选择几种滤芯材料，然后需要设计实验，通过控制材料的类别、数量、密度等条件，并检测自来水通过设置的滤芯的水质，最后得出最佳滤芯的设计方案。


	五、需要学校提供的条件
1.提供项目研究经费

本项目的实施需要相应的研究经费，用于购买实验材料及测试材料等，如：用于购置各种实验所需化学试剂、滤芯材料；购买一次性耗材，包括枪头、离心管、手套及玻璃仪器等

2.工作坊的办公运营
待该项目技术研制成熟后，希望能通过学校的创新创业基地进行项目孵化，和电子商务学院和管理学院展开合作，开展相应的商业策划和运营。

	六、预期成果
1.做出达到直饮水要求的龙头式净水器实品
2.发表一篇龙头式净水器实用新型专利

	七、经费预算
实验材料费：1500；材料测试费：500；合计：2000

实验材料费：用于购置各种实验所需化学试剂、滤芯材料；购买一次性耗材，包括枪头、离心管、手套及玻璃仪器等。材料测试费：用于净水器出水水质检测。

	八、导师推荐意见
                                     签名： 
                                                年  月  日

	九、学院推荐意见
学院负责人签名：          学院盖章
                                                           年   月    日

	十、学校复核意见：
                            学校负责人签名：        学校盖章 
                年   月    日


注：表格栏高不够可增加。

